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Elektrik gerilimine karsi uyari

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanlarin
hayatina ve saghgina yonelik olusan tehlikelere karsi
uyarida bulunur.

Tehlike

Sinyal s6zciigu, onlenmedigi taktirde oliim veya agir bir
yaralanmaya neden olacak yliksek risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

Uyari

Sinyal s6zciigi, onlenmedigi taktirde oliim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

Dikkat

Sinyal sozciigii, 6nlenmedigi taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek diisiik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

Not
Sinyal sézciigi, 6nemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi
Bu semboliin bulundugu notlar, calismalarinizi hizl ve
giivenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimci olur.

Kilavuza dikkat ediniz

Bu semboliin bulundugu notlar, kilavuza dikkat
edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

Bu kilavuzun ve AB uygunluk beyaninin giincel sirimn
asagidaki linkten indiriniz:

BG20

https://hub.trotec.com/?id=40283

Cihazin kullanim omrii ve garanti siiresi

Asagidaki bilgiler sadece Tirkiye icin gecerlidir:
Ticari miisteriler icin garanti siiresi bir yildir. Ozel miisteriler icin
garanti stiresi iKki yildir.

gaz detektdrii BG20
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Kullanim hatalarina iligkin bilgiler - Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi calistirmadan/kullanmadan dnce
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyari

Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyunuz.
Giivenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak icin tiim giivenlik uyarilarini ve
talimatlan saklayiniz.

e Cihaz, bir uyan etiketiyle birlikte teslim edilir. ilk baglanti
veya montajdan once, birlikte teslim edilmigse, Kullanim
béliimiinde agiklandigi gibi cihazin arka tarafindaki uyari
etiketinin {izerine kendi (ilke dilinizdeki uyari etiketini
yapistinniz. Aksi taktirde, bildiginiz dildeki bir ¢ikartmayi
yapistiriniz.

KULLANIM KILAVUZUNU
TAKIP ET!

TR

e (ihazi patlama tehlikesi altindaki mekanlarda veya
bélgelerde calistirmayiniz ve bu tiir yerlere yerlestirmeyiniz.

e (ihaz, agresif atmosferlerde calistirmayiniz.

e (ihazi suya batirmayiniz. Cihazin igine sivi girmesini
onleyiniz.

e (ihaz sadece kuru bir ortamda kullanilmal ve yagmur

altinda veya caligma kosullarinin tstiindeki bir bagil nem
degerinde kesinlikle kullanilmamalidir.

e (ihaz: stirekli direkt glines iginlarina kargi koruyunuz.

e (Cihazi agmayiniz.

e (Cihazin tizerindeki givenlik igaretlerini, gikartmalari ve
etiketleri cikarmayiniz. Tiim giivenlik isaretleri, cikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

e Sarj edilemeyen pilleri kesinlikle sarj etmeyiniz.

e Cesitli pil tipleri ve yeni ve kullanlmus piller birlikte
kullaniimamalidir.

e Pilleri, kutuplarina uygun sekilde pil bélmesine yerlestiriniz.

e Bosalmis pilleri gikartiniz. Piller, cevre agisindan tehlikeli
maddeler icerir. Pilleri, ulusal yasalara uygun sekilde
tasfiye ediniz (bkz. Tasfiye bolimdi).

e (Cihazi uzun siire kullanmayacaksiniz cihazdaki pilleri
cikartiniz.

e Pil bélmesindeki besleme klemenslerine kesinlikle kisa
devre yapmayiniz!

e Pilleri yutmayiniz! Bir pilin yutulmasi, 2 saat i¢inde agir ic
yaniklara neden olabilir! Yaniklar, 6liime neden olabilir!

e Bir pili yuttugunuza veya pilin bagka yollarla viicudunuza
girdigine inaniyorsaniz hemen bir doktora gidiniz!

e Yeni ve kullaniimig pilleri ve agik pil bolmesini gocuklardan
uzak tutunuz.

e Depolama ve ¢alisma kosullarina dikkat ediniz (bkz. Teknik
Bilgiler).

e Y(iksek yanici gaz konsantrasyonlari patlama, yangin ve
bogulma tehlikesine ve bagka tehlikelere neden olabilir.
Calistiginiz gaz hakkinda bilgi edininiz ve gerekli tedbir
onlemlerini aliniz.

e (ihazin kalibrasyonunu, 6lgiimii etkileyecek gazlarin
bulunmadidi bir ortamda yapiniz.

Usuliine uygun kullanim

Cihazi sadece havadaki_.karbon monoksit konsantrasyonunu
olgmek icin kullaniniz. Olgiim araligi, =% 5 veya =10 ppm'lik bir
hassasiyette 0 ppm ile 1.000 ppm arasindadir.

Cihaz, sadece i¢ mekanlarda dzel, ticari olmayan kullanim igin
uretilmigtir.

Cihazi usulline uygun sekilde kullanmak igin, sadece Trotec
tarafindan test edilmis aksesuarlar veya Trotec tarafindan test
edilmis yedek parcalar kullaniniz.

Usulline uygun kullanimin digindaki bir kullanim, hatali kullanim
olarak kabul edilir.

Makul sekilde ongoriilebilen hatal kullanim

Cihazi patlama tehlikesi altindaki bolgelerde veya patlayici gaz/
hava karigimlarinin artabilecedi bolgelerde kullanmayiniz.

Cihaz, profesyonel/ticari kullanim igin tretilmemistir.

Cihazi, kisisel giivenlik i¢in denetleme cihazi olarak
kullanmayiniz. Cihaz, bir koruyucu donanim degildir.

Cihazi, sivilar dlgmek igin ve gerilim tagiyan pargalar tizerinde
kullanmayiniz. Usuliine aykiri kullanim nedeniyle olusan
hasarlara yonelik olarak Trotec highir sorumluluk istienmez. Bu
durumda garanti talepleri gecersiz olur. Cihaz iizerinde izin
olmadan degistirme, ekleme ya da donistiirme iglemi yapmak
yasaktir.

Personelin niteligi

Bu cihazi kullanan kisiler:
e Karbon monoksit dlciim cihazlariyla calisma sirasinda
olusan tehlikeleri bilmeli.

e Basta Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Glivenlik bolimii
olmak iizere kilavuzu anlamig olmalidir.
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Kalan tehlikeler

A

> P

Tehlike

Karbon monoksit gazi (CO) diisiik konsantrasyonlarda
dahi 6liim tehlikesine neden olur!

Soluma sirasinda karbon monoksit zehirlidir! Bir CO
zehirlenmesinin belirtileri hakkinda bilgi sahibi olunuz
ve bu tehlikeleri nasil fark edeceginizi 6greniniz.
Karbon monoksiti soluyan kisileri zaman kaybetmeden
temiz havaya cikartiniz. Hemen tibbi yardim ¢agiriniz!

Elektrik gerilimine karsi uyari

Dis govdeye giren sivilar nedeniyle kisa devre tehlikesi
ortaya cikar!

Cihazi ve aksesuarlari suya batirmayiniz. Dig gbvdenin
icine su veya baska sivilarin girmemesine dikkat ediniz.

Elekirik gerilimine karsi uyar

Elektrikli parcalar iizerindeki calismalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gercgeklestirilmelidir!

Patlama tehlikesi iceren maddelere karsi uyan
Kivilcim olusumu nedeniyle patlama tehlikesi ortaya
cikar.

Olciim cihazini, yanici gazlar icermeyen bir atmosferde
caligtinniz. Cihaz, ¢alistinidiktan sonra otomatik olarak
kendi kendini kalibre eder. Ortamda yanici gazlar
varsa, diger dlgim sonuglari bozulabilir ve yanici gazlar
belirlenmemis durumda kalir.

Uyan

Yiiksek yanici gaz konsantrasyonlari patlama
tehlikesine, yangin tehlikesine ve bogulma tehlikesine
neden olur.

Olciimden 6nce, 6l¢iim konusu gazin dzelliklerini
glivenlik bilgi formunu kullanarak dgreniniz ve gerekli
onlemleri aliniz.

Uyar

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar icin tehlikeli bir oyuncaga dontisebilir.

Uyan
Cihaz bir oyuncak dedgildir ve gocuklarin eline
gegcmemelidir.

Uyari

Egitimsiz Kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan sekilde kullanilmasi durumunda bu
cihaz cesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Dikkat
Isi kaynaklariyla aranizda yeterli mesafe birakiniz.

Not

Cihazda hasar olugmasini onlemek igin; cihazi asir
sicakliklara, neme veya islanmaya maruz birakmayiniz.

Not

Cihazi temizlemek icin sert temizlik maddeleri,
asindirici veya ¢oziicti maddeler kullanmayiniz.

Havadaki karbon monoksit konsantrasyonuna érnekler
Karbon monoksit konsantrasyonlari ve etkilerine drnekler:

Oila1ppm |normal arka plan konsantrasyonu

9 ppm ic mekanlar icin izin verilen maksimum
konsantrasyon

35 ppm 8 saat icinde maruz kalinabilecek maksimum
ortalama miktar. *

100 ppm Maruz kalma siniri, insanlar kapali mekanlardan
ctkmalidir. *

150 ppm 1,5 saat sonra hafif bas agrisi

200 ppm hafif bag agrisi, yorulma, mide bulantisi ve bas
donmesi

400 ppm alin tarafinda bas agrsl, 3 saat sonra 6lim
tehlikesi yaratir

800 ppm Bas donmesi, mide bulantisi, kramp, 2 ila 3 saat
icinde olim

1600 ppm |20 dakika i¢inde mide bulantisi, 1 saat iginde
olim

3200 ppm |5 ila 10 dakika i¢inde bas agrisi, bag donmesi ve
mide bulantisi. 25 ila 30 dakika iginde olum.

12800 ppm |1 ila 3 dakika icinde 6Iim

* OSHA = Occupational Safety & Health Association (Galisma

yerindeki glivenlik ve saglik) uyarinca
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Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitic ve temel Ekran

bilgiler 89 10 11

Cihaz aciklamasi I\ | | I

BG20 karbon monoksit élgiim cihazi, havadaki karbon @\Time REC '-'
monoksit (CO) konsantrasyonunun (ppm) entegre bir sensor ile —— 12

6lctiimesi iin kullanilir. 17 CO  MAX MEMLJ

Cihaz, i¢ mekanlarda kullanim igin tasarlanmistir. Cihaz, bir -, N’ -\——13

hafiza fonksiyonuna ve bir kapatma otomatigine sahiptir. ‘ ' ' ' ] ‘ ' ‘ '

Cihaz; darbelere, gizilmelere, vb. karsi koruma icin bir koruyucu 16 —=2D, D () - - -—14

kilifla kaplanmugtir. ' ' ' [ ] , ' ’ 'ppm——15
1 &'l '&

Cihazin goriiniimii a’ &

1 No. [Tanim

Ses kapal gostergesi

9 MAX (MAKS) gostergesi

10 | Time (Zaman) g6stergesi

11 |REC (KAYIT) gostergesi

5 12  |Hafiza kayit yeri gostergesi

13 |MEM (HAFIZA) gbstergesi

14 | Pil gbstergesi

15 | Birim ppm gostergesi

16 |Olgiim degeri gostergesi

17 | CO (HAFIZA) gostergesi

No. |Tanim
1 Sensor

2 Kauguk koruyucu Kilif
3 SEL (SEC)tusu

4 Kontrol LED'i
5

6

7

Agma/Kapatma tusu
MODE (MOD) tusu
Ekran

gaz detektorii BG20 | 5 |
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Teknik bilgiler

Parametre Deger

Model BG20

Agirlik 180 g

Boyutlar (Uzunluk x 160 x 56 x 40 mm

Geniglik x Yukseklik)

Olgiim araligi 0 ppm ila 1000 ppm

Hassasiyet +10 ppm veya =% 5 (hangi deger
daha biiyiikse)

Olgiim araligi ¢oziiniirliigi |1 ppm

Sensor tlrd Elektrokimyasal olarak stabilize,
gaza (CO) ozel

Sensoriin kullanim émri |5 yil

(tipik)

Veri hafizasl 10 dlglim degeri igin

Isinma stiresi <20 saniye

Giic kaynagi 1 x 9V blok pil

Pilin kullanim omrt Bir alkali pilde yaklasik 50 saat

Caligma sicakhg 0°Cila50 °C (32 °Fila 122 °F)

Depolama sicakligi -30 °Ciila 60 °C (-22 °F ila 140 °F)

Calisma nemi % 0 bagil nem ile % 99 bagil nem

arasinda (yogusma olmadan)

Teslimat kapsami
e 1 xcihaz BG20 (piller haric)

e 1 xcanta/kilif
e 1 xkisa kilavuz

Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima

Cihazi tagimak igin, cihazi dis etkilerden korumak (izere teslimat
kapsaminda bulunan ¢antayi kullaniniz.

Depolama

Cihazi kullanmadidiniz zamanlarda agagidaki depolama
kosullarina uyunuz:
e Kuru ve donmaya ve Isiya karsi korunmus

e Tozdan ve dogrudan giines isigindan korunan bir yerde
e Birlikte verilen ¢anta icinde toz girigine kargi korunur

e Teknik verilere uygun depolama sicakliginda

e Pil, cihazdan gikartilmigtir

Baglanti veya montaj

Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

gaz detektdrii BG20
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Kullanim Uyan etiketinin takilmasi
. Cihazin ilk baglanti veya montajindan once, ilke dilinizde
Pilin takilmasi mevcut degilse uyar etiketini cihazin arka tarafina yapistinniz
ik kullanimdan once pili takiniz. veya mevcut uyari etiketinin izerine yapistiriniz. Aksi taktirde,
bildiginiz dildeki bir ¢ikartmayi yapistiriniz. Uyari etiketini cihazin
Not . S Lo
) L ] arka tarafina yapistirmak icin asagidaki yontemi izleyiniz:
Gihazin yiizeyinin kuru ve cihazin kapatiimis 1. istediginiz etiketi, birlikte verilen folyodan gikartiniz.
_ oldugundan emin olunuz. 2. Etiketi, cihazin arka tarafinda bunun icin éngériilen yere
1. Cihazi, kauguk koruyucu Kiliftan (2) ¢ikartiniz. yapigtirniz.

= Kauguk koruyucu kilif gok gergin sekilde oturur. Cihazin
dis govdesi lizerinden koruyucu Kilifi ekranin st
kisminda bastiriniz ve koruyucu kilifi geriye dogru
cihazdan siyirarak gikartiniz.

/'%
() — |
N T —
= O

Qe

Bilgi

A Soguk bir yerden sicak bir ortama gegis durumunda
cihazin elektronik karti tizerinde yogusma
olusabilecegine dikkat ediniz. Fiziksel olarak
onlenemeyen bu olusum, dlglimiin yanls olmasina
neden olur. Bu durumda, ekran hig 6lciim degeri
gostermez veya yanlig 6lgiim degerleri gosterir. Olgiim
yapmadan once, cihaz degisen kosullara kendini
ayarlayana kadar birka¢ dakika bekleyiniz.

Yer degistirme

3. Pili, kutuplar dogru olacak sekilde pil baglanti klipsine (19)
baglayiniz.

4. Pil bolmesi kapagini (18) vidalayarak kapatiniz.

5. Kauguk koruyucu kilifi cihazin (izerine gegiriniz.
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Acma

Not

Cihaz, agma isleminden sonra kendi kendini kalibre
eder ve ortamdaki CO konsantrasyonunu referans
olarak alir. Bu sirada, ¢alistirma aninda ortamdaki CO
konsantrasyonunun ne miktarda oldugundan bagimsiz
sekilde, giivenlik nedenleriyle cihaz tarafindan tst sinir
olarak 10 ppm kabul edilir!

Ornek: Ortamdaki CO konsantrasyonunun 30 ppm
olmasi durumunda, cihaz, referans konsantrasyon ve
bununla birlikte sifir noktasi olarak 30 ppm yerine
maksimum 10 ppm'yi kabul eder! Ayarlanan

30 ppm'lik alarm esik degeri (ayrica bkz. Ol¢iimiin
yapilmasi) gercekte 40 ppm'lik CO dederinde
(ekrandaki gosterge: 30 ppm!) etkinlestirilir.

Cihazi her zaman taze hava gibi CO igermeyen bir
ortamda agmaya dikkat ediniz, aksi taktirde sonraki CO
miktari 6lcimlerinde yanhis degerler gortntilenir!

1. CO konsantrasyonunun diisiik oldugu bir bélge (6rn. taze
hava) arayiniz.
2. Agma/Kapatma tuguna (5) basiniz.
= Kontrol LED'i (4) kisa siireli kirmizi renkte yanip soner ve
daha sonra yesil renkte yanar. Kalibrasyon dahil cihazin
IsSinma asamasi baglatilir.
3. Kalibrasyonun tamamlanmasini bekleyiniz.
= Cihaz, dlglim degderi gostergesinde (16) 11'den 0'a
kadar geri sayar.
= Kalibrasyon tamamlaninca, sesli bir sinyal duyulur.
= Cihaz ¢alismaya hazir durumdadir.

Olciimiin yapiimasi
1. Cihazi tahmini CO kaynagina dogru tutunuz.

= Olgiim degeri, gercek zamanli olarak dlcim degeri
gostergesinde (16) gortintilenir.

= Olgiilen deger 30 ppm lizerindeyse, tekrarlanan bir uyari
sesi duyulur. CO miktari ne kadar yiiksekse, ses o oranda
daha hizli tekrarlanir. LED (4) kirmizi renkte yanar.

= Olgiilen deger 200 ppm iizerindeyse, siirekli bir uyari
sesi duyulur. LED (4) kirmizi renkte yanar.

Maksimum degerin gosterilmesi

Cihaz, dlglimiin baslangicindan itibaren dlgiilen maksimum
dederi gosterebilir. Bunun igin asagidaki yontemi izleyiniz:
1. Mode (Mod) tusuna (6) bir kez basiniz.
= Ekranda, MAX (MAKS) (9) ve REC (KAYIT) (11)
gostergeleri goriillr.
= Olgiim degeri gbstergesinde (16), dlciilen en yiiksek
deger gortliir.

Olciim degerinin kaydedilmesi
Cihaz, 10 adede kadar dl¢lim degerini kaydedebilen bir élgiim
degeri hafizasina sahiptir. Kaydedilen élgiim degerleri, cihaz
kapatildiktan sonra da korunur. Bir ya da birden ¢ok olgtim
dederini kaydetmek icin asagidaki yontemi izleyiniz:
1. Mode (Mod) tusuna (6) li¢ kez basiniz.
= Ekranda, REC (KAYIT) (11) ve Hafiza kayit yeri (12)
gostergeleri gordilr.
= Hafiza kayit yeri gostergesinde (12), 0 degeri veya
olgtim degeri hafizasinin en son ¢agdrildigi anda
gosterilen hafiza kayit yeri goriilir.
2. Gegerli 6lim degerini kaydetmek icin SEL (SEC) tusuna (3)
basiniz.

‘ Bilgi
N Bir sifir noktasini sifirlama iglemi yapilirsa 6lgiim degeri
hafizasi silinir (bkz. Sifir noktasini sifirlama).

Olciim degeri hafizasinin cagrilmasi
Daha dnce kaydedilmis 6l¢lim degerlerini ¢cagirmak icin
asagidaki yontemi izleyiniz:

1. Mode (Mod) tusuna (6) iki kez basiniz.

= Ekranda, MEM (HAFIZA) (13) ve Hafiza kayit yeri (12)
gostergeleri gordlr.
2. Istediginiz numaradaki hafiza kayit yeri gésterilene kadar
SEL (SEC) tusuna (3) basiniz.

Alarm esiginin ¢agriimasi
Alarm esigi degeri sabittir, fakat her an ¢agrilabilir:
1. Mode (Mod) tusuna (6) dort kez basiniz.
= Olciim degeri gostergesinde (16) 30 ppm degeri
gordntdlenir.

Sifir noktasini sifirlama

Not

Sifir noktasi sadece taze havada ve mimkiin olan en
diistik CO konsantrasyonunda sifirlanmalidlir!

Sifir noktasi sifirlanarak, daha onceden mevcut olan CO
konsantrasyonu ve bununla birlikte gegerli 6lgiim degeri yeni
referans degeri olarak tanimlanabilir (ayrica bkz. Acma). Bunun
icin asagidaki yontemi izleyiniz:
1. CO konsantrasyonunun diistik oldugu bir bolge (6rn. taze
hava) arayiniz.
2. Mode (Mod) tusuna (6) dort kez basiniz.
= Olgiim degeri gostergesinde (16) alarm esigi (30 ppm)
gordntdlenir.
3. Olciim degeri gostergesinde 0 rakami goriilene kadar SEL
(SEC) tusunu (3) yaklasik 8 saniye basili tutunuz.
= 0 rakami altl kez yanip soner.
= Cihaz 6lgiim moduna doner.
= Kaydedilmis 6lciim degerleri silinir.
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Olciim siiresinin gosterilmesi
Cihaz, calistirmadan sonraki dlciim siiresini kaydeder. Olgiim
stiresini cagirmak icin agagidaki yontemi izleyiniz:
1. Mode (Mod) tusuna (6) bes kez basiniz.
= Ekranda Time (Zaman) gostergesi (10) goriintilenir.
= Olciim siiresi, dlciim degeri gdstergesinde (16)
Saat:Dakika formatinda gosterilir.
Uyari sesinin ayarlanmasi
1. Ekranda on (acik) veya off (kapali) goriilene kadar Mode
(Mod) tusuna (6) alti kez basiniz.
2. istediginiz ayar secmek icin SEL (SEC) tusuna (3) basiniz.
= 0n (agik) ayarinda uyari sesi etkinlegtirilmigtir.
= off (kapal)) ayarinda uyari sesi devre disi birakilmistir.
Ekranda, Ses kapali g6stergesi (8) belirir.

Ekran aydinlatmasinin acilmasi veya kapatiimasi

Ekran aydinlatmasi fabrikada kapatiimistir.
v" Cihaz, normal dlglim modundadir.
1. SEL (SEC)tusuna (3) yaklasik 2 saniye siireyle basiniz.
= Ekranin arka plan aydinlatmasi agilir veya kapatilir.
Kapatma
Cihaz bir kapatma otomatigine sahiptir ve higbir iglemin
yapilmadigi 15 dakika sonra otomatik olarak kapanir.

Cihazi elle kapatmak icin Agma/Kapatma tusuna (5) basiniz.

Cihazin enerji tiikketimi acisindan verimli
kullanimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tiiketimini 6nlemek igin, cihazin sadece gergek
kullanim siiresi boyunca acgik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.

Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Pil degisimi

Ekranda Pil gostergesi (14) gostergesi yaniyorsa, ekrandaki
gostergeler titriyorsa veya ¢ok az goriinliyorsa ya da cihaz artik
acilamiyorsa pil degisimi gereklidir. Bkz. Kullanim bélimdi.

Sensor

Sensorin kullanim 0mri yaklagik 5 yildir. Bu siire zarfinda
sensoriin yilda bir kez kontrol edilmesi/kalibre edilmesi onerilir.

Temizlik

Cihazi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dig govdenin igine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey,
¢Oziicli madde, alkol iceren temizleyiciler veya agindirici
maddeler kullanmayiniz; bunun yerine bezi nemlendirmek igin
sadece temiz su kullaniniz.

Onarim

Cihazda hicbir degisiklik yapmayiniz ve yedek parcalari kendi
basiniza takmayiniz. Onarim veya cihaz kontrolii igin Greticiye
basvurunuz.

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyan

Dig govdenin aclimasini gerektiren periyodik bakim
calismalari ve onarimlarda Trotec miisteri servisine
bagvurunuz. Kurallara aykir sekilde agilan cihazlar her
tlirld garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.
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Servis istasyonlar

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvani, adres ve
telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye igin gegerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: info@trotec.de

Kullanim sirasinda insan veya ¢evre saghgina
tehlikeli veya zararl olabilecek durumlara iligkin
uyanlar

hi¢

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elekirikli ve Elektronik Techizat
Atiklan Direktifi'ne (EETA) gore uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra liitfen bu cihazi gecerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.
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